
Лекция 6. Дальность действия и

рабочие зоны в радионавигации

Дальность действия РНС определяется:

• мощностью передатчика и чувствительностью

приемника (энергетикой радиолинии);

• особенностями распространения радиоволн

(ограничения прямой видимости, рефракция, 

поверхностная волна);

• геометрическим фактором, при котором сохраняется

заданная точность навигационных определений. 



Затухание радиосигнала при

распространении в пространстве
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• Дальность действия в условиях прямой видимости определяется

основной формулой радиосвязи:



Атмосферные потери
• Наличие в составе атмосферы различных неоднородностей

(молекулы газов, гидрометеоры, пыль, аэрозоли и т.п.) приводит к

затуханию радиоволн
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 давление сухого воздуха, Па

 - давление водяного пара, Паe
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Дальность прямой видимости с

учетом тропосферной рефракции
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• Эффективный радиус Земли для учета

тропосферной рефракции: З.эф З
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Для стандартной атмосферы
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Влияние ионосферы

Ионосфера — область атмосферы, содержащая

значительное число свободных электронов (более

тысячи в 1 см^3), что обусловливает ее диспергирующие

свойства
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Распределение концентрации электронов в ионосфере по высоте
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Влияние ионосферы
Показатель преломления ионосферы:
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Зона молчания:



Рабочая зона РНС

Рабочей зоной (зоной обслуживания) в
радионавигации называется область пространства, где

погрешность определения местоположения не

превышает допустимого значения. 

Пример: дальномерно/угломерная система (VOR/DME)

Rδ
R

 - ошибка по углуδϑ
( )sinR≈ δϑ

Рабочая зона – окружность радиуса Rкр который задан по критерию:

( ) maxsinкрR xδϑ ≤ δ Максимально допустимая ошибка

определения координат


